
 

 

 

 



 

 

 

Estimados clientes y colegas: 

 

Nuestro entorno empresarial cada día es más complejo, no solo por la dinámica del mercado 

globalizado en el que competimos hoy las empresas de nuestro sector, sino por el ambiente 

estimulante, retador, exitoso y próspero en el que sus empresas hoy toman una especial relevancia 

ayudando al crecimiento económico de nuestro país. 

Nuestros proveedores son cada vez más innovadores impulsándonos hacia la evolución, con el 

trabajo realizado en este catálogo deseamos contribuir, reforzar y posicionar sus empresas en un 

mercado cada vez más exigente. 

Los productos que ponemos a su total disponibilidad son fabricados con  Altos Estándares de Calidad, 

cumpliendo Normas Internacionales como ISO ς DIN  - ASTM en el caso de los materiales de Vidrio 

son Clase A,  de BOROSILICATO 3.3  y  de Pared Gruesa, superando en sus características físicas y 

químicas  a las marcas ya conocidas en nuestro medio,  dando garantía de un uso extenso, los mismos 

que son emitidos con certificaciones de lote ISO 17025 avalados por un Laboratorio Nacional, 

facilitando de esta manera al consumidor final dicho certificado obligado para las auditorías internas 

de organismos reguladores del país, brindándole al consumidor final un producto perdurable 

confiable y de excelentes resultados en el laboratorio. 

Esperamos tener la oportunidad de servirles para lo cual adjuntamos nuestro catálogo, el cual 

estamos seguros servirá como una herramienta eficaz para sus adquisiciones. 

 

 

 



 

 

 

Contenido  
Características del vidrio para laboratorio de uso científico e industrial ....................................................... 5 

Datos técnicos ............................................................................................................................................ 5 

Composición química ................................................................................................................................. 5 

Propiedades termales ................................................................................................................................. 5 

La durabilidad química ............................................................................................................................... 6 

Propiedades ópticas ................................................................................................................................... 6 

Calidad ....................................................................................................................................................... 6 

ACOPLES ESMERILADOS .............................................................................................................................. 7 

AGITADORES: ............................................................................................................................................ 11 

ASAS: ........................................................................................................................................................ 12 

BALONES DE EBULLICION: .......................................................................................................................... 13 

BALONES VOLUMETRICOS: ........................................................................................................................ 17 

BURETAS: .................................................................................................................................................. 19 

CLIP PARA ESMERILADOS Y CELDAS: .......................................................................................................... 22 

COLUMNAS: .............................................................................................................................................. 23 

CAJAS PETRY Y CRISTALIZADORES: ............................................................................................................. 25 

CUBRE Y PORTA OBJETOS: ......................................................................................................................... 26 

DESECADORES: .......................................................................................................................................... 27 

EMBUDOS: ................................................................................................................................................ 28 

EQUIPOS DE DESTILACION: ........................................................................................................................ 31 

EQUIPOS DE FILTRACION AL VACIO: ........................................................................................................... 34 

ERLENMEYER: ............................................................................................................................................ 35 

GRADILLAS: ............................................................................................................................................... 41 

GUANTES: ................................................................................................................................................. 42 

MASCARILLAS:........................................................................................................................................... 43 

MALLAS, MANGUERAS Y MECHEROS: ........................................................................................................ 44 

MICROPIPETAS Y PEPETEADORES: .............................................................................................................. 45 

PIPETAS:.................................................................................................................................................... 46 

PORCELANA: ............................................................................................................................................. 52 

PROBETAS: ................................................................................................................................................ 53 

REFRIGERENTES: ........................................................................................................................................ 54 

TAPAS  TAPONES Y TERMOMETROS: .......................................................................................................... 55 



 

 

 

TRAMPAS PARA  DESTILACION: .................................................................................................................. 56 

TUBOS: ..................................................................................................................................................... 58 

VASOS: ...................................................................................................................................................... 61 

VIDRIO RELOJ: ........................................................................................................................................... 62 

MODO DE USO / RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 63 

 



 

 

 

5 

Características del vidrio para laboratorio de uso científico e industrial 

TEST LAB, dispone de una gama completa de material de  vidrio y todos los elementos necesarios 
para el uso general de laboratorio. Nuestra experiencia en la fusión y formación de baja expansión de 
vidrio borosilicato químicamente inerte durante más de 50 años, ha hecho que nuestros productos 
sean preferidos a nivel mundial. Un laboratorio para obtener la certificación ISO 9001, se recomienda 
que utilice Test certificado de clase A para cristalería de laboratorio. Nuestro aparato para la 
medición de los volúmenes figura entre los más precisos del mundo. Cuando se trata de equipos y 
materiales de vidrio para laboratorios científicos, somos uno de los fabricantes y proveedores más 
grande. 

Datos técnicos 

Test baja expansión vidrio borosilicato 

Desde el siglo VXI al día de hoy, los equipos de investigación químicos han utilizado recipientes de 
vidrio por una razón muy básica: es transparente, casi invisible. Y así, el contenido y la reacción son 
claramente visibles. Pero; porque  los químicos se  deben calentar, enfriar y mezclar, él vidrio 
ordinario no siempre es el adecuado. El trabajo de laboratorio requiere de un vidrio que puede ser 
fácilmente moldeado en cualquier fondo o forma deseada, ofrezca la máxima inercia cuando está en 
contacto con la más amplia gama de sustancias químicas, que puede soportar el choque térmico sin 
fractura , trabajo de alta temperatura sin deformar, y que será lo suficientemente resistente como 
para sobrevivir a los choques que suelen producirse o a la que estará expuesto en el manejo normal 
de laboratorio, procesos de lavado y esterilización. etc. 

Borosilicato;  Es el nombre comercial de dicho vidrio. Los productos que representan el 
comportamiento mecánico, térmico y químico óptimo. 

Composición química 

Es un vidrio de baja alcalino Tipo de borosilicato 3.3. Su composición química típica es la siguiente. Es 
prácticamente libre de grupo de magnesia-cal-Zinc y está completamente libre de arsénico y otros 
materiales pesados. Aprox% en peso de SiO 2 BO 81 13 2 3 Na O /  KO 4 2 2 Al O 2 2 3 

Propiedades termales 

Como el coeficiente de expansión térmica del vidrio es baja, las tensiones térmicas bajo un gradiente 
de temperatura dada son, por consiguiente baja y el vidrio pueden soportar mayores gradientes de 
temperatura y también los cambios bruscos  /  choques térmicos. Sin embargo cada milímetro de 
superficie de vidrio puede reducir su resistencia térmica.  

En general "punto de deformación" debe ser considerada como la temperatura máxima de 
funcionamiento seguro del material de vidrio. Cuando se calienta por encima de 500 °C, el vidrio 
puede adquirir tensiones permanentes en el enfriamiento. Todo el material de laboratorio es 
recocido en los modernos hornos Lehr en condiciones estrictamente controlados para asegurar la 
tensión mínima residual en los productos. Las propiedades térmicas típicas de material de vidrio se 
dan a continuación: coeficiente de expansión lineal 32,5 x10 /  C° Strain Point 515 C° Annealing Point 
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565 C° Punto de ablandamiento 820 C Calor específico 0,2 3 0 Conductividad térmica (Cal /  cm /  C /  s) 
0,0027 

La durabilidad  química 

Es altamente resistente a agua, soluciones neutras y ácidas, ácidos concentrados y sus mezclas, así 
como a cloro, bromo, yodo y materias orgánicas. Incluso durante prolongado período de reacción y a 
temperaturas superiores a 100 °C, su resistencia química es superior a la mayoría de los metales y 
otros materiales. Puede soportar repetidos procesos de esterilización en seco, húmedo y sin 
deterioro de la superficie o la posterior contaminación. Resistente al ataque de diversos productos 
químicos, el ácido fluorhídrico, soluciones de ácido fosfórico y alcalino muy caliente; atacan cada vez 
más la superficie de vidrio con el aumento de la concentración y  temperatura. Contacto Pérdida 
química Duración en Wt 2 En Hr mg /  m 0 agua destilada a 100 C 6 10 0 vapor de agua de vapor a 121 
C 1 75 Ácido HCl 6 100 0 80% de H SO en 130 C 12 140 2 4 álcali-1N Soln. De Na CO hirviendo 6 4000 2 
3 infusión líquidos isotónicos 0 NaCl (0,85%) 121 C 2½ 70 0 Glucosa (5%) 121 C 2½ 50 

Propiedades ópticas 

Vidrio de laboratorio hecho de borosilicato 3.3 no muestran ninguna absorción apreciable en la 
región visible del espectro. Parece por consiguiente, transparente e incolora. -7 0 

Calidad 

TEST  gama de vidrio de laboratorio de productos incluye casi todos los elementos necesarios en el 
uso general de laboratorio. La experiencia de la compañía en la fusión y la formación de baja 
expansión, vidrio de borosilicato químicamente inerte durante más de 40 años ha hecho de sus 
productos los más preferido, no sólo en Alemania, sino también en muchos países avanzados a nivel 
mundial. 

Cada miembro del equipo Test está comprometido y apasionado de asegurar que cada producto 
cumple con los más altos niveles de rendimiento, precisión y seguridad. creemos en el aseguramiento 
de la calidad en lugar de control de calidad. Nuestros sistemas de gestión de la calidad son la norma 
ISO 9001. Todos los productos se comprueban en cada etapa durante el proceso de fabricación para 
garantizar que cumplen con los estándares internacionales más exigentes.Nuestra Clase 'A' rango 
volumétrico de productos vienen con certificaciones individuales de precisión, en lugar de la norma 
internacional de certificación de los lotes. Esto asegura que los usuarios conozcan el volumen exacto 
de la pieza específica que están utilizando. También permite que cada producto tenga un código de 
retorno único que nos permite rastrear de nuevo a la fecha y hora de su fabricación. 

Nuestro éxito es validado por su presencia en todos los principales laboratorios en todo el 
país. Después de todo, tenemos casi 50 años de experiencia en la comprensión y el servicio de las 
necesidades de nuestros clientes fieles, y la altura de los altos estándares de calidad que esperan de 
nosotros. 
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CATALOGO DE MATERIALES DE VIDRIO 2017 

ACOPLES ESMERILADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOPLE EXPANSOR 

HEBRA MACHO 

24/40 14/23 

29/32 14/23 

29/32 24/40 

45/50 24/40 

45/50 29/32 

 

ACOPLE  REDUCTOR 

HEBRA MACHO 

14/23 24/40 

14/23 29/32 

24/40 29/32 

24/40 45/50 

 

ACOPLE  ESMERILADO CON OLIVA LATERAL 

MACHO OLIVA 

24/40 LATERAL 

 

ACOPLE  ESMERILADO CON 
OLIVA LATERAL Y LLAVE DE TEFLON 

MACHO OLIVA LLAVE DE TEFLON 

24/40 LATERAL PASO 12mm 
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ACOPLE  ESMERILADO CON OLIVA LATERAL 

Y VASTAGO LARGO 
MACHO OLIVA VASTAGO 

14/23 LATERAL 10cm 

 

ACOPLE  ESMERILADO CON OLIVA RECTA 

Y VASTAGO 
MACHO OLIVA VASTAGO 

24/40 LATERAL 20cm 

 

ACOPLE  ESMERILADO 

ACODADO PARA CALCIO 
MACHO TUBO 

24/40 LATERAL 

14/232 LATERAL 

 

ACOPLE  ESMERILADO CON 2 OLIVAS 

LATERALES  Y LLAVE DE TEFLON DE 3 VIAS 
MACHO 2 OLIVAS LLAVE DE TEFLON 

24/40 LATERAL 3 VIAS 

 

ACOPLE  ESMERILADO RECTO 

PARA CALCIO 
MACHO TUBO 

24/40 RECTO 
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ACOPLE  PARA CAIDA DE DESTILADO 

ACODADA 
HEBRA CAIDA 45° VASTAGO 

14/23 LATERAL 6cm 

24/40 LATERAL 8cm 

 

ACOPLE  PARA TERMOMETRO 

MACHO ROSCA HUECA             

CON LINER 

14/23 PASO DE 6mm 

24/40 PASO DE 6mm 

 

ACOPLE  PARA VACIO ACODADO A  45°c. 

NS. MACHO NS. HEMBRAS 

14/23 14/23 

24/40 24/40 

 

ACOPLE  PARA VACIO RECTO 

NS. MACHO NS. HEMBRAS 

14/23 14/23 

24/40 24/40 

 

!/ht[9 9b ά¸έ 

MACHO 2 NS. HEMBRAS 

24/40 24/40 ς 24/40 

 

CABEZA CLAISEN 

HEMBRA MACHO MACHO 

14/23 14/23 14/23 

14/23 24/40 24/40 
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CODO DOBLE MACHO 

MACHO MACHO GRADOS 

14/23 14/23 45° 

24/40 24/40 45° 

 

RESERVORIO PARA ROTAVAPOR 

HEMBRA MACHO CAPACIDAD 

24/40 14/23 100ml 

24/40 24/40 100ml 

24/40 14/23 250ml 

24/40 24/40 250ml 

24/40 24/40 500ml 

 

PUENTE DE DESTILACION  CON ADAPTADOR DE 

TERMOMETRO 
ROSCA  PARA 

TERMOMETRO 

Ns 

MACHO 

PUENTE Ns 

MACHO 

GRADOS 

6mm 24/40 20cm 

LARGO 

24/40 45° 
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AGITADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 AGITADOR DE VIDRIO BORO 3.3 

MEDIDA 

7mm DIAMETRO x 30cm ALTO 

 

AGITADOR MACNETICO  RECUBIERTO 

DE TEFLON 
DIAMETRO LARGO 

3mm 5mm 

5mm 15mm 

8mm 30mm 

8mm 45mm 

9mm 60mm 

9mm 80mm 

 

AGITADOR PARA  KPG 

ADAPTADOR 

PARA BALON 

VARILLA PALETA 

24/40 10mm x 

50cm 

TEFLON 

 

RECOGE IMAN DE TEFLON DE 12mm x 30cm 
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ASAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASA TRIANGULAR DRIGALSKY   DE VIDRIO 7mm 

x25cm 

ASA REDONDA DE FERRONIQUEL 

ASA RECTA DE FERRONIQUEL 

MANGO REGULABLE PARA 

ASA 
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BALONES DE EBULLICION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALON FONDOPLANO 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

25ml 14/23 

50ml 14/23 

50ml 24/40 

100ml 14/23 

100ml 24/40 

250ml 24/40 

500ml 24/40 

1000ml 24/40 

 
BALON FONDO REDONDO 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

10ml 14/23 

25ml 14/23 

50ml 14/23 

100ml 14/23 

50ml 24/40 

100ml 24/40 

250ml 24/40 

500ml 24/40 

1000ml 24/40 

2000ml 24/40 

5000ml 24/40 

10000ml 24/40 
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BALON FONDO REDONDO 2 BOCAS 
CAPACIDAD NS.  HEBRA 

CENTRAL 
NS. HEBRA 
LATERAL 

100ml 24/40 24/40 

250ml 24/40 24/40 

500ml 24/40 24/40 

1000ml 24/40 24/40 

 

BALON FONDO REDONDO CON LLAVE 

DE TEFLON LATERAL 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

CENTRAL 

LLAVE 

TEFLON 

50ml 24/40 PTFE 

100ml 24/40 PTFE 

250ml 24/40 PTFE 

500ml 24/40 PTFE 

1000ml 24/40 PTFE 

2000ML 24/40 PTFE 

 

BALON FONDO REDONDO 3 BOCAS 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

CENTRAL 
NS. HEBRA 
LATERAL 

NS. HEBRA 
LATERAL 

100ml 14/23 14/23 14/23 

100ml 24/40 24/40 24/40 

250ml 24/40 24/40 24/40 

500ml 24/40 24/40 24/40 

1000ml 24/40 24/40 24/40 

 

BALON DE EBULLICION 5 BOCAS FONDO 

REDONDO 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

CENTRAL 
3 BOCAS 

LATERALES 
1 BOCA 

5000ml 45/50 24/40 14/23 
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BALON RECOLECTOR PARA ROTAVAPOR 

CAPACIDAD NS. HEBRA CENTRAL 

1000ml ROTULA 35/20 

 

BALON TIPO CORAZON 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

50ml 14/23 

 

BALON PARA ROTAVAPOR 
CAPACIDAD NS. HEBRA 

50ml 24/40 

100ml 24/40 

250ml 24/40 

500ml 24/40 

1000ml 24/40 

 

BALON KJENDALL   DE PARED GRUESA, 

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 
CAPACIDAD 

800ml 

100ml 

 

BALON DE DESTILACION CON 

TUBULADURA LATERAL 
CAPACIDAD 

125ml 

250ml 

500ml 

1000ml 
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BALON KJENDALL  KOHLRAUSCH 

GRADUADO 
CAPACIDAD 

100ml 

200ml 
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BALONES VOLUMETRICOS: 

                              

 

Compliance  standard DIN ς 12249 

Borosilicate 3.3 Glass that meet 

ASTM E-676 ISO 10402/ ISO383 

Plastic Stopper TYPE-1,   CLASS ς A   

Standard. HEAT RESISTNT 

 

 

 

 

BALON VOLUMETRICO  CLASE A 

CON CERTIFICADO 

DE LOTE ISO 17025 
CAPACIDAD EXACTITUD  +/- NS. 

5 0.02 10/13 

10 0.02 10/13 

20 0.03 10/13 

25 0.03 10/13 

50 0.05 10/13 

100 0.10 12/14 

200 0.15 14/15 

250 0.15 14/15 

500 0,25 16/16 

1000 0.40 19/17 

2000 0.60 24/20 
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Compliance  standard DIN ς 12249 

Borosilicate 3.3 Glass that meet 

ASTM E-676 ISO 10402/ 

ISO383 /Plastic Stopper 

TYPE-1,   CLASS ς A   Standard. 

HEAT RESISTNT 

 

BALON VOLUMETRICO  AMBAR CLASE A 

CON CERTIFICADO  DE LOTE ISO 17025 

CAPACIDAD 
EXACTITUD 

+/- 
N.S. 

5 0.02 10/13 

10 0.02 10/13 

20 0.03 10/13 

25 0.03 10/13 

50 0.05 10/13 

100 0.10 12/14 

200 0.15 14/15 

250 0.15 14/15 

500 0,25 16/16 

1000 0.40 19/17 

2000 0.60 24/20 
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BURETAS:  

 

 

 

 

Whith ptfe stopper ASTM E-287 

Borosilicate 3.3 Glass that meet 

ASTM E-438, 

DIN ISO 3585:1998 

TYPE-1,   CLASS STANDARD ς A 

 

 

 

 

 

 

 
BURETA CON LLAVE DE TEFLON CLASE A CON 

CERTIFICADO DE LOTE ISO 17025 

 

CAPACIDAD EXACTITUD +/- 
DIVISIONES 

ML 

10 0.025 0.05 

25 0.05 0.10 

50 0.05 0.10 

100 0.10 0.20 
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Whith ptfe stopper ASTM E-287 

Borosilicate 3.3 Glass that meet 

ASTM E-438, 

DIN ISO 3585:1998 

TYPE-1,   CLASS STANDARD ς A 

 

 

 

 

 

 

BURETA AMBAR CON LLAVE DE TEFLON CLASE A 

CON CERTIFICADO  DE LOTE ISO 17025 

 

CAPACIDAD EXACTITUD +/- 
DIVISIONES 

ML 

10 0.025 0.05 

25 0.05 0.10 

50 0.05 0.10 

100 0.10 0.20 

 

 

BURETA AUTOMATICA CON LLAVE DE TEFLON 

Y PERA CLASE A,  CON CERTIFICADO  DE LOTE 

ISO 17025 

Whith ptfe stopper ASTM E-287 

Borosilicate 3.3 Glass that meet ASTM E-438, 

DIN ISO 3585:1998 

TYPE-1,   CLASS STANDARD ς A 

CAPACIDAD 
EXACTITUD 

+/- 
DIVISIONES 

ML 

10 0.025 0.05 

25 0.05 0.10 

50 0.05 0.10 

100 0.10 0.20 
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BURETA AUTOMATICA AMBAR  CON LLAVE 

DE TEFLON Y PERA CLASE A, 

CON CERTIFICADO  DE LOTE ISO 17025 

Whith ptfe stopper ASTM E-287 

Borosilicate 3.3 Glass that meet ASTM E-438, 

DIN ISO 3585:1998 

TYPE-1,   CLASS STANDARD ς A 

CAPACIDAD EXACTITUD +/- 
DIVISIONES 

ML 

10 0.025 0.05 

25 0.05 0.10 

50 0.05 0.10 

100 0.10 0.20 

 

MICROBURETA DE 5ml 
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CLIP PARA ESMERILADOS Y CELDAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CELDAS PARA ESPECTOFOTOMETRO DE 1x1cm. CON 

TAPA CUADRADA 

MATERIAL 

VIDRIO 

CUARZO 

 

CLIP PLASTICA  PARA ESMERILADO 

TAMAÑO 

14/23 

19/23 

24/40 

24/40 
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COLUMNAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNA DE CROMATOGRAFIA CON VASTAGO 

INTERNO DENTRO DEL ESMERILADO INFERIOR 

NS. 
HEMBRA 

DIAMETRO ALTO LLAVE 
NS. 

MACHO 

24/40 20mm 30cm PTFE 24/40 

24/40 42mm 50cm PTFE 24/40 

24/40 55mm 60cm PTFE 24/40 

24/40 60mm 80cm PTFE 24/40 

 

COLUMNA CON RESERVORIO 

NS. 

HEMBRA 
RESERVORIO DIAMETRO ALTO LLAVE 

24/40 250mL 12mm 30cm PTFE 

 

COLUMNA DE CROMATOGRAFIA: 

DIAMETRO ALTO LLAVE 

12mm 30cm PTFE 

25mm 30cm PTFE 

40mm 60cm PTFE 
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COLUMNA RELLENA DE BOLAS  SELLADAS AL VACIO 

NS. 

HEMBRA 
NS. MACHO DIAMETRO ALTO 

14/23 14/23 16mm 15cm 

24/40 24/40 32mm 50cm 

 

COLUMNA VIGREUS 

NS. 

HEMBRA 
NS. MACHO DIAMETRO ALTO 

14/23 14/23 16mm 10cm 

24/40 24/40 32mm 50cm 
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CAJAS PETRY Y CRISTALIZADORES: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJAS PETRY DE BORO 3.3 

DIAMETRO 

100mm X 20mm 

 

CAJAS PETRY DE SOSA 

DIAMETRO 

60mm X 15mm 

 

CAJAS PETRY  PLASTICAS 

DIAMETRO 

96mm X 10Mm 

 

CRISTALIZADORES DE BORO 3.3 

MEDIDA 

70mm 

100mm 

125mm 

150mm 
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CUBRE Y PORTA OBJETOS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUBRE OBJETO x 100 

UNIDADES 

MEDIDA 

22x22 

 

PORTA OBJETO CON BORDE ESMERILADO  x 

50 UNIDADES 

MEDIDA 

26x76 

 

CAMARA DE NEUBAUER 

MEDIDA 

26x76 
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DESECADORES: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESECADOR CON PLATO DE PORCELANA 

Y TAPA 

MEDIDA 

150ml 

240ml 

350ml 

 

DESECADOR CON PLATO PORCELANA Y 
TAPA  PARA VACIO: 

MEDIDA 

150ml 

240ml 

350ml 

 

TAPA PARA DESECADOR 

MEDIDA 

150ml 

240ml 

350ml 

 

TAPA PARA DESECADOR AL VACIO 

MEDIDA 

150ml 

240ml 

350ml 

 










































































